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1 编制背景
油中溶解气体分析是油浸式设备状态监测的重要手段，而现有气体继电器缺少可燃性气体智能检测功能。当变压器轻瓦斯动作后，需运维人员现场人工取气进行检验，分析确认是否可燃气体，存在程序复杂、设备繁多、检测周期长和人身安全隐患等诸多问题，未能充分发挥其保护和预警功能。

目前，所有瓦斯继电器均设计有放气阀，部分新型瓦斯继电器加装有集气盒及引气软管，降低取气样的危险性。但通常集气盒需要人工操作，取气后再用燃烧法定性判断气体成分，或用离线色谱仪分析气体浓度，从而判断变压器潜在故障，不仅费时费力，还存在误报、漏报可能。同时，在变压器轻瓦斯动作的情况下由人工现场取气检测存在严重的人身安全隐患。

本标准的编写，是以国内油浸式电力变压器气体继电器的工程实际应用为基础，在总结现行气体继电器使用情况，结合气体继电器集气盒气体远程采集辨识的复杂性和差异性，提出对变压器气体继电器远程气体采集辨识装置的技术规范，以保证该装置的规范安全应用，提升变压器的智能化程度和监测水平。

2 编制主要原则
本标准的编写格式按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求编写。
3 与其他标准文件的关系
目前尚无专门针对气体继电器集气盒气体的远程、快速、辨识的在线监测装置和标准规范文件。
4
主要工作过程
2020年7月16日，标准立项；
2020年7月，成立标准起草编写工作组；
2020年8月，工作组在充分调研相关专业标准的基础上，编制了本标准大纲，确定了编写工作的具体时间节点；

2020年12月，工作组完成标准初稿的编制；

2021年3月，组织工作组专家召开第一次标准编制启动会，并对标准初稿进行讨论，形成征求意见稿，征求意见。
5
标准结构和内容
本标准参照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和DL/T 600—2001《电力行业标准编写基本规定》，按照中国电工技术学会技术标准编写要求进行编制。
本标准共7章，标准的主要结构和内容如下：
第1章“范围”，主要说明标准制定的目的、主要内容和适用范围。
第2章“规范性引用文件”，列出了本标准引用的8项标准、规程。
第3章“术语和定义”，对本标准适用的主要术语进行了定义。
第4章“基本要求”，主要说明仪器装置的使用环境、结构组成、电气性能和功能要求。
第5章“试验方法”，主要是对仪器装置进行结构检查、性能检测、电源电压适应性、绝缘电阻测试、介质强度测试、外壳防护等级检查、连续通电性能、功能检查和电磁兼容性试验等。部分试验条件依据相关标准开展。

第6章“检验方法”，主要说明仪器装置出厂检验和型式检验要求，包括了型式检验情况的要求、抽样与判定方法。
第7章“标志、包装、运输、贮存”，用于规范装置的包装标志及方法、运输和贮存要求。
6
条文说明
本标准参照电力行业变电设备在线监测装置相关技术规范编写。本标准适用于油浸式电力变压器（电抗器）气体继电器瓦斯气体远程采集与辨识装置，包含仪器装置的基本要求、试验方法、检验方法及标志、包装、运输和贮存等内容。

