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一、工作简况
1 任务来源
《智能配电房运维主站监控系统技术规范》是由中国电工技术学会 2019年12月下达的团体标准制定计划，项目编号为CESBZ2019005，本标准由中国电工技术学会归口，中国电工技术学会能源互联网装备技术专业委员会提出，计划完成时间2020年12月，由于疫情原因延迟到2021年12月完成。
2 主要工作过程
起草阶段：
2019年6月-9月，申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。
2019年12月，中国电工技术学会下达了“关于标准制定工作组成立的通知”，由许昌许继软件技术有限公司牵头，哈尔滨电工仪表研究所有限公司组织在全国内征集成立标准起草工作组。
工作组讨论阶段：
2020年03月~10月，启动团体标准制定工作。起草工作组严格按照《国家标准管理办法》、GBT 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》等文件的要求进行标准制定并形成工作组讨论稿。
2020年12月，标准草案稿在标准编制工作组内部征求意见，主笔单位按照回收意见对标准草案稿进行了修改完善。
2021年5月，在许昌召开起草工作组首次会议，工作组对标准对象、标准结构进行了讨论和确认，对草案稿进行了认真、细致的逐条讨论，对主要技术内容达成了一致意见，讨论确定了后续工作计划，形成会议纪要。
2021年8月，利用腾迅会议在网络上召开起草工作组第二次工作组会议，工作组对工作组讨论稿进行了认真、细致的逐条讨论，对主要技术内容达成了一致意见，对工作组讨论稿进行了补充、修改、完善，并形成征求意见稿。
3主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
牵头起草单位：许昌许继软件技术有限公司，主要起草单位有：哈尔滨电工仪表研究所有限公司、上海思源弘瑞自动化有限公司、深圳中电电力技术股份有限公司、正泰集团研发中心（上海）有限公司、国家电工仪器仪表质量监督检验中心、中国电力科学研究院、南京优玛软件科技有限公司、广东雅达电子股份有限公司、国网河南省电力科学研究院、宁夏力成电气集团有限公司、阿里云计算有限公司等。
主要起草人：邱俊宏、邓建慎、李宝潭、徐鹏、马占业、崔丽艳等。
所做的工作：许昌许继软件技术有限公司作为执笔单位负责了本标准的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作，并且组织两次工作组会议进行讨论，根据会议纪要进行了修改；哈尔滨电工仪表研究所有限公司、上海思源弘瑞自动化有限公司、深圳中电电力技术股份有限公司、正泰集团研发中心（上海）有限公司、国家电工仪器仪表质量监督检验中心、中国电力科学研究院、南京优玛软件科技有限公司、广东雅达电子股份有限公司、国网河南省电力科学研究院、宁夏力成电气集团有限公司、阿里云计算有限公司在标准制定过程中提出了很多修改意见。
邱俊宏、邓建慎为本标准的主笔人，负责标准的编写；李宝潭、徐鹏为本标准的技术负责人，为标准的提供技术指标数据支撑；邱俊宏为本标准起草工作组的组长，邓建慎为本标准起草工作组的副组长，李宝潭、徐鹏、马占业、崔丽艳为本标准起草工作组的组员，负责标准的会议记录、编写会议纪要和试验验证工作；刘献成、陈世举、高鑫、李金荣、代志刚为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；王宏博、宋锡强、曾保权、葛欢、张可彦、蒋登、金军业、冯烈丹、吴艳平、江明、冯光等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。
二、标准编制原则和主要内容
1、标准编制原则
1）本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草；
2）本着“功能要求和性能要求清晰、试验检测可操作性强”的原则立足配电房智能运维主站监控系统的技术现状，充分参考国内外先进经验以及相关国家标准、行业标准和企业标准。
2、标准主要内容
本文件规定了配电房智能运维主站监控系统（简称“系统”）的系统构成、系统功能、技术要求和试验方法。
本文件适用于配电房智能运维主站监控系统的功能研发、应用与检验。
本文件主要技术内容如下：
（1）术语
《配电房智能运维主站监控系统技术规范》属于技术规范方面的标准，继承了国标和行标中的术语和定义，本标准主要参考了GB/T 13498-2017和DL/T 1193-2012中界定的术语和定义。
为了更准确、更全面的对配电房智能运维主站监控系统进行规范，“配电房智能运维主站监控系统”、“物联终端”、“自动巡视”、“配电房智能巡视机器人”、“视频监控系统”、“前端系统”等为本标准定义的术语。
（2）系统构成
主要分为数据层、网络层和应用层。数据层主要用于获取系统数据、物联终端数据、视频监控及巡视数据；网络层将获取的数据传输至应用层进行分析和展示；应用层主要包含系统管理、辅助设备监测、视频监控、智能巡视四个模块，实现对下辖配电房环境监测设备、安全监测设备、智能巡视主机、视频监控设备等进行管理和应用。
（3）技术要求
系统的技术要求分为：系统功能要求和系统性能要求，主要参考了《GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范》、《GB/T 9361-2011 计算机场地安全要求》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》、《GB 50440-2007 城市消防远程监控系统技术规范》、《DL/T 2140-2020 无人值班变电站消防远程集中监控系统技术规范》、《T/BEPIA 00001-2019 高压电力用户配电室智能化运维规范》。
系统功能包括：数据总览，实时监控、智能运维、历史查询等辅助设备监控，实时监控、录像回放、远程控制、告警控制、配置管理等视频监控，巡视总览、巡视监控、巡视信息查询等智能巡视，权限管理、日志管理、站点管理、告警管理、分析模型管理等系统管理功能。
系统性能满足：动态画面响应时间≤2s，巡视任务控制操作正确率≥99%，计算机节点平均负载率正常时（任意 5min 内）≤25%、处理雪崩事件时≤35%，网络负载率正常时（任意 5min 内）≤5%、处理雪崩事件时≤40%，时钟系统对时精度≤2s，最大并发数≥50。系统存储性能满足：台账类结构化数据永久保存，巡视类结构化数据存储时间≥2年；非结构化数据存储时间≥6个月；操作日志永久保存，运行日志存储时间≥2个月，2个月以上系统支持自动删除或覆盖日志。图像质量满足：视频制式为PAL；红外图谱文件分辨率不低于320×240，可采用640×480以上；其他图片（可见光照片文件、识别图片等）分辨率不低于640×480。系统应兼容不少于两种网页浏览器。
系统运行服务器性能满足：支持机架式安装；CPU主频不低于2GHz，内核不低于4核；运行内存不低于16G；显存独立显卡，支持 VGA、DVI、HDMI、DP 接口；硬盘存储容量不低于2T；配置双热插拔冗余电源；系统数据及运行日志数据存储时间≥1年；满足7×24h运行需要，支持上电自启动；系统应支持通过扩展相应硬件接口的方式适应系统的需求变化，且不影响系统原架构。
（4）试验方法
系统功能和性能按照《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》对配电房智能运维主站监控系统软件的各组成部分及第三方中间件进行验证。系统服务器环境按照《GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范》中B级的要求，系统服务器场地安全按照《GB/T 9361-2011 计算机场地安全要求》中A级的要求进行验证。系统安全防护按照《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》的要求进行验证。
（5）检验规则
系统验证主要参考了《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》，根据各阶段试验的不同要求，分别输出《软件集成验证计划》、《软件集成验证说明》、《软件集成验证记录和/或验证日志》、《软件集成验证问题报告》。
3、主要技术差异
本标准为第一次制定。
4、解决的主要问题
在新城镇化发展提速、“智慧城市”建设加快，传统配电室的自动化数字化逐渐升温的形势下，传统配电室转型及行业融合步伐将进一步加快，市场需求和市场开态也正发生着深刻的改变。随着经济社会的发展，配电房建设数量增多，分布范围更广，运行环境复杂多样，因此对其进行有效的管控变得日益重要。
1）通过配电房智能运维主站监控系统对各配电房信息进行集中管理，解决目前配电房的报警、视频、环境监控系统之间独立运行，形成监控“孤岛”现象，无法有效的进行管理的问题。
2）该系统可以设置系统内的环境监测、视频监控、空调及设备联动等各子系统之间的联动，及视频监控及设备联动，确保配电房安全、稳定、可靠运行。
3）通过视频监控以及告警联动弹视频功能，实时掌握配电房现场情况，通知相关人员尽快采取措施，防止事故进一步扩大。
4）运用机器人巡检、视频巡检等智能巡检方式可显著提高配电房智能化运维管理水平。
三、主要试验（或验证）情况
在本标准起草工作过程中，许昌许继软件技术有限公司就标准中所有项目进行了试验验证，中国电工技术学会标准化工作专家委员会能源互联装备技术专业分会委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了试验验证。
四、标准中涉及专利的情况
本文件不涉及专利问题。
五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
配电房智能运维主站监控系统可以对配电房的环境数据、电气量数据、安防数据、门禁数据和视频数据实现多维度管理，采集的数据经过采集、处理、预警，实现多维度的远程管控，通过智能巡检远程维护实现配电房的无人运维、巡检，解决配电房的决策缺失或延迟缺陷。另外智能配电房管理系统作为数据处理中心的重要组成部分，运用远程运维技术实现配电房各设备的联动控制，机器人自动巡检，确保运行环境的安全，提高配电房的智能化运维管理水平。
本文件作为国内配电房智能运维主站监控系统技术规范，规范行业中配电房智能运维主站监控系统的技术要求、功能配置以及相关接口，促进配电房智能运维主站监控系统的标准化，提升配电房智能运维主站监控系统工程建设具有重要意义。
六、与国际、国外对比情况
目前尚未发现国外有关于配电房智能运维主站监控系统的发布标准。国内的相关标准也比较少，由广州供电局有限公司发布的《广州供电局智能配电房监控系统技术规范》中智能巡检方式是视频监控，由深圳供电局有限公司发布的《深圳供电局有限公司技术规范 智能配电房技术导则》主要规定了各模块的配置原则，而本标准中智能巡检方式包括轨道式机器人、视频监控的综合巡检，并且增加了接口的要求等，并不在上述标准的规定范围内。
七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本文件制定过程中，参考了现有《GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范》、《GB/T 9361-2011 计算机场地安全要求》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则》、《GB 50440-2007 城市消防远程监控系统技术规范》、《DL/T 2140-2020 无人值班变电站消防远程集中监控系统技术规范》、《T/BEPIA 00001-2019 高压电力用户配电室智能化运维规范》等标准内容，本标准的制定完全符合现行法律法规，与以上现有标准具有完全协调性。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
无
九、标准性质的建议说明
建议本文件的性质为推荐性团体标准指导配电房智能运维主站监控系统的设计、生产及试验。
十、贯彻标准的要求和措施建议
本文件对于配电房智能运维主站监控系统具有重要的保障作用，建议相关企业以此标准作为基本的设计、生产及试验依据，不断的提高产品的技术水平。
十一、废止现行相关标准的建议
无
十二、其他应予说明的事项
在文件制定中，根据GBT 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》要求和专家讨论，将标准化对象由《智能配电房运维主站系统技术规范》改为《配电房智能运维主站监控系统技术规范》。
本文件的制定主要基于目前国内配电房智能运维主站监控系统整体技术水平，电科院和生产企业给予了积极的支持。由于目前配电房运维主站监控技术尚未达到完全成熟阶段，其智能监控系统尚处于不断的发展过程中，因此建议本文件按照推荐性标准实施。
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